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Agenda

- Hvordan bruker vi GS Presentasjon i våre 
prosjekter.
- Behandling av nye og eldre grunnundersøkelser.- Behandling av nye og eldre grunnundersøkelser.
- Kombinere GS sammen med AutoCad og Novapoint

- Lage borplaner, fjellkotekart
- Lage lengdesnitt med plott av boringer.

- Prosjekter
- Skøyen Atrium 3 og Kolsåsbanen
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Skøyen Atrium 3
• Kontorbygg med to kjelleretasjer fundamentert på fjell
• Forprosjekt
• Kun tilgang til eldre boringer pga eksisterende lokaler

� Boringer fra undergrunnskartverket
� Gamle datarapporter� Gamle datarapporter
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• Skanner gamle borplaner og legger de inn i AutoCad over en kart-tegning
– Skalerer og roterer slik at borplanen passer med kartet
– Det er best å benytte seg av eksisterende bygninger som er sammenfallende både på borplanene 

og kartet.
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• Sjekker om man har riktig ”kobling” mellom GeoSuite og AutoCad ved å velge riktig 
prosjekt.
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• Man legger inn de gamle boringene inn i GeoSuite ved å gå inn på ”Digitalisere x/y” 
under GS Plan.
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• Ved hvert nytt borhull legger man til:
– z – koordinat
– type boring som er utført
– Boret dybde i løsmasser og total boret dybde
– Velge riktig stoppkode ut fra hvilken boring som er utført.
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Får ikke opp boret 
dybde i fjell

Angi riktig 
kode for fjell

dybde i fjell



Novapoint GeoSuite Brukermøte 2009

• Man plotter ut boringene inn i AutoCad vha. GeoSuite.
– Lurt å lagre boringene i AutoCad for hvert prosjekt i GeoSuite for å ”ha orden”

• Tegningen under inkluderer boringer fra 3 eldre rapporter sammen med boringer fra 
undergrunnskartverket i Oslo.
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• Lage fjellmodell ved bruk av KOF-filer fra GeoSuite som settes inn i Novapoint
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• Fra de gamle datarapportene har vi fått et godt grunnlag, men trenger å supplere med 
nye boringer. Å lage en borplan for nye grunnundersøkelser vha. GeoSuite lages på 
samme måte som når vi laget en database for de gamle boringene.



Novapoint GeoSuite Brukermøte 2009

Kolsåsbanen v/Lysakerelven
• T – bane vestover mot Bærum som krysser trikk
• Forholdsvis stor spuntutgraving
• Grunnundersøkelser er gjort i flere omganger
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Kolsåsbanen v/Lysakerelven
• T – bane vestover mot Bærum som krysser trikk
• Forholdsvis stor spuntutgraving
• Grunnundersøkelser er gjort i flere omganger
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• Eksisterende boringer plottet ut sammen med spuntlinjen
• Trenger å supplere med nye grunnundersøkelser
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• Leser inn mottatt KOF-fil i GeoSuite og man får opp borhull med koordinater.
• Motatte rådatafiler legges i mappen ”STACK” og leses inn i GeoSuite.
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• Gamle og nye boringer skrives ut til AutoCad
• Vil ha et snitt i spuntlinjen med aktuelle plott av totalsonderinger

– Kan generere profil eller lage en veglinje. Benytter her veglinje.
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